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COMMUNE DE BAILLY DOsSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

1

Introduction

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (et notamment l'article 35) définit les
compétences et obligations nouvelles incombant aux communes en matiére
d'assainissement, avec en particulier I'élaboration d'un schéma directeur définissant :

% Les zones d'assainissement collectif oi1 la commune est tenue d'assurer la collecte,
le stockage et le rejet des eaux usées

% Les zones d'assainissement non collectif oit la commune est tenue d'assurer le
contrdle des dispositifs d'assainissement

% Les zones ol1 des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement

% Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement a I'efficacité des dispositifs d’assainissement.

Les différentes solutions techniques retenues permettent a la commune de mettre en
ceuvre une politique globale d'assainissement des eaux usées. Elles répondent aux
préoccupations et objectifs suivants :

% Garantir a la population la résolution des éventuels problémes liés a I'évacuation
et au traitement des eaux usées en général
% Protéger la qualité des eaux de surface

e Protéger les ressources en eau souterraines

Le décret n® 94-469 du 3 juin 1994 précise qu'une enquéte publique doit étre mise en
place.

Le présent dossier a pour but d'informer le public et de recueillir ses observations
relatives aux régles qu'il est proposé d’appliquer en matiére d’assainissement sur le
territoire de la commune de BAILLY. Il est réalisé en parallele de 1'Etude de Schéma
Directeur d’ Assainissement actuellement menée par la société SAFEGE.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST ~ AVRIL2002 - LDO24 LM/NM




COMMUNE DE BAILLY DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

2

Description technique
de 'assainissement

2.1 Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées de plusieurs
habitations, leur traitement et I'évacuation des eaux traitées.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a I'aval d'un réseau collectif
(filtre & sable, lagunage, lit bactérien, boues activées...). Ceux-ci dépendent notamment
de la charge de pollution a traiter, du terrain disponible et du type de réseau :

— Séparatif : les réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées sont distincts ;
~ Unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boite de branchement installée en limite de propriété
privée, jusqu’a la station d’épuration relevent du domaine public.

Le raccordement, depuis I'habitation jusqu'a la boite de branchement, se situe en
domaine privé.

2.2 Assainissement non collectif

L’assainissement non-collectif (couramment appelé assainissement autonome ou
individuel) repose sur le principe d'un traitement des eaux usées de chaque habitation
en domaine privé.

Il existe différentes techniques allant du traitement des eaux usées par le sol en place
ou dans un sol artificiel reconstitué jusqu’aux mini-stations préfabriquées.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST = AVRIL 2002 - LD024 LM/NM 2
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3

Présentation de la commune

3.1 Situation géographique

La commune de Bailly est située dans le département des Yvelines, 4 15 km & I'ouest
de Paris et a 5 km de la ville de Versailles. Elle couvre une superficie de 652 hectares et
est limitrophe des communes suivantes :

* au nord par les communes de Marly le Roi, de Louveciennes et de L'Etang la Ville
* alest par les communes de Rocquencourt et de Versailles

* au sud par les communes de Saint-Cyr 1'Ecole et de Fontenay le Fleury

* &l ouest par la commune de Noisy le Roi.

La situation géographique de la commune est précisée sur 'extrait de la carte IGN en
figure 1.

3.2 Données climatiques et pluviométrie

La hauteur moyenne annuelle de pluie est de 695 mm. Les précipitations sont réparties
de fagon homogeéne sur I'année. Le mois de mai est le mois le plus humide (68,1mm) ;
le mois d’aoft le plus sec (47,5mm).

L’année comprend en moyenne 119 jours pluvieux, dont 18 jours présentant des

précipitations de plus de 10 mm. Le maximum quotidien absolu de précipitations au
cours des 30 derniéres années est de 62,8 mm (aofit 1987).

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL2002 - LD024 LM/NM 3
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Figure 1 : SITUATION DE LA COMMUNE DE BAILLY
(CARTE IGN DE VERSAILLES )




COMMUNE DE BAILLY DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

3.3 Le réseau hydrographique

3.3.1 Réseau hydrographique

La commune de Bailly est située sur le bassin versant de la Mauldre, affluent de rive

gauche de la Seine. Elle fait par conséquent partie du schéma d’aménagement de
gestion des eaux de la Mauldre.

Par ailleurs la commune de Bailly est traversée par les rus suivants :

* le ru de Gally, affluent de la Mauldre, qui définit la limite sud de la Commune avec
Saint-Cyr I'Ecole et Fontenay le Fleury

* le ru de Maltoute, affluent du ru de Gally

* le ru de Chévreloup, affluent du ru de Maltoute dont la confluence se situe en
amont du bassin de Maltoute.

3.3.2 Zone sensible

La commune de Bailly a été classée en zone sensible par l'arrété du 31 aoft 1999
portant sur la délimitation des zones sensibles, pris en application du décret du 3 juin
1994 relatif a la collecte et au traitement des eaux usées.

En effet, les eaux usées collectées par le réseau communal puis par le réseau syndical
du SIAROV sont traitées par la station de dépollution du Carré de Réunion. Elles sont

alors rejetées dans le Ru de Gally, affluent de la Mauldre, dont le bassin versant est
classé en zone sensible. :

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL 2002 - LD024 LM/NM 5




Figure 2 - Hydrographie et hydrologie - Commune de Bailly
Source : DDASS Service Santé Environnement
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COMMUNE DE BAILLY DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

3.4 Le milieu humain

3.4.1 Démographie actuelle

Les données démographiques issues des recensements INSEE de 1999 sont les

suivantes :

% Population totale : 4094

% Nombre de résidences : 1562

% Résidences principales : 1451

% Résidences secondaires : 12
_% Logements vacants : ‘ 99

% Occupation moyenne : 28

La population de Bailly a subi une forte augmentation entre 1962 et 1982 et s'est
stabilisée a environ 4 100 habitants depuis 1990.

Recensement 1962 1968 1975 1982 1990 1999
(a) Population totale 707 1266 2113 3798 4148 4091
Croissance depuis le

précédent recensement

- 79% 67% 80% 9% -1%

3.4.2 Projets de développement et d'urbanisme

En ce qui concerne les zones constructibles, une seule zone classée en NAUI sur le
POS, le long de la RN 307, pourrait étre aménagée dans les années a venir. Cependant,
il s’agit de I'installation d’activités économiques, et non de logements neufs.

3.4.3 Configuration de I'habitat
L’espace urbanisé occupe environ 18% du territoire communal.

L’habitat se répartit en un bourg principal, et quelques secteurs isolés.

Sur la commune, on dénombre 41% de maisons individuelles et 58% d’immeubles
collectifs.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL2002 - LDO24 Wv/nm 7




COMMUNE DE BAILLY DOsSIER D'ENQUETE FUBLIQUE

3.5 Etude pédologique et aptitude des sols a
I"assainissement non-collectif

L’étude pédologique a été réalisée a partir de 6 sondages et 4 essais de perméabilité
répartis sur les zones actuellement en assainissement non collectif de la commune.

Les sols sont classés selon leur aptitude a épurer et a disperser les effluents par
épandage souterrain. Cette classification se fait selon des critéres exclusifs qui sont : la

pente, la profondeur du substratum rencontré, le niveau de la nappe et la perméabilité
des terrains.

Dans les cas d'aptitudes favorables, il sera donc possible de réaliser des ouvrages

d'épandage souterrain alors que dans les cas exclus, des filieres d'assainissement
alternatives seront & mettre en place.

L'étude pédologique montre pour 50% des sondages réalisés une aptitude des sols a
I'épandage souterrain faible a trés faible, liée a la faible profondeur de la nappe.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL2002 - LD024 LM/NM 8
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4

Etat actuel de l'assainissement

4.1 Assainissement collectif des eaux usées

Les eaux usées de la Commune de Bailly sont évacuées par le réseau communal d’eaux
usées puis par le réseau unitaire du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Région Ouest de Versailles (STAROV).

Les eaux sont ensuite traitées a la station d’épuration du Carré de Réunion du SIAROV
située sur le territoire communal, avant retour au milieu naturel (Ru de Gally).

Seules les eaux usées des équipements sportifs du Cornouiller sont dirigées vers le
réseau du SIBANO (Syndicat Intercommunal d’ Assainissement de Bailly et Noisy).

Sur la commune de Bailly, le réseau est entiérement séparatif. Il collecte les eaux de
nombreux réseaux privés.

4.2 Assainissement non collectif

Cing secteurs sont actuellement assainis par un systéme non collectif sur la commune
de Bailly.

* le bas de la rue de Noisy : 7 maisons

* le secteur du centre équestre, le long de la RN307 au niveau de la grille de
« Maintenon » : 1 maison et deux batiments

e deux habitations situées au niveau du croisement entre le chemin des Princes et la
voie ferrée

e le secteur de la ferme des Moulineaux : 3 habitations

* une propriété située sur la zone dénommeée le Parc des Pierres le long de la route de
Fontenay

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL2002 - LD024 Lm/NM 9
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4.3 L'assainissement pluvial

Les eaux pluviales de la Commune rejoignent le ru de Gally en empruntant deux
itinéraires distincts :

¢ un collecteur de 1200 mm de diamétre qui dirige les eaux pluviales vers le ru de
Maltoute via le bassin de Bailly

e un collecteur de 800 mm de diametre qui longe la route de Fontenay, a I'aval du

bassin du Val de Bon Repos, bassin de retenue construit en 1997, dans le secteur
ouest de la commune.

Trois ouvrages de rétention sont présents sur le territoire de la commune :

¢ le bassin de Maltoute, bassin sec de rétention des eaux pluviales traversé par le ru
de Maltoute (bassin appartenant au SIAROV)

* le bassin du Val de Bon Repos, bassin de rétention d'une partie des eaux pluviales
de Bailly et de Noisy le Roi (bassin communal)

e le bassin de la RD307.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL 2002 - LD024 LM/NM 10
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5

Présentation synthétique du zonage
d’assainissement proposé

La commune de Bailly a décidé de retenir le zonage d’assainissement suivant :

- Assainissement collectif pour 'ensemble des zones actuellement raccordées au
réseau communal, ainsi que pour la zone constructible a proximité de la RN 307 ;

- Assainissement non collectif pour les secteurs aujourd’hui en systéme
d’assainissement non collectif (secteur de la route de Fontenay, et du Chemin des
Moulineaux, secteur du centre équestre route de Saint Cyr, Chemin des Princes, le
bas de la rue de Noisy).

Un plan du zonage d’assainissement est présenté en annexe 1.

Le choix du zonage d’assainissement a été réalisé sur la base de l'étude technico-
économique des solutions proposées dans le cadre de I'étude du Schéma Directeur
d’ Assainissement.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL 2002 - LD024 LM/NM 11
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6

Présentation des solutions
d'assainissement étudiées

Les solutions d'assainissement étudiées pour les secteurs actuellement en
assainissement non collectif ont été :

¢ une solution d’assainissement non collectif individuel pour 'ensemble des secteurs,
* une solution d’assainissement collectif avec installation d'un poste de relevement

pour le secteur de la rue de Noisy, (seul secteur situé & proximité du réseau
collectif).

6.1 Assainissement non collectif individuel

6.1.1 Zone concernée

La zone concernée par l'assainissement non-collectf comprend l'ensemble des
habitations des cing secteurs présentés au paragraphe 4.2, soit 16 habitations ou
batiments.

6.1.2 Description sommaire des filiéres d’assainissement non-collectif

Les installations d’assainissement non-collectif sont composées d'un dispositif de
prétraitement et d'une filiére de traitement. Elles ne sont destinées qu'aux effluents
assimilables 2 des eaux domestiques et ne peuvent traiter les eaux usées d'origine
agricole. Des fiches techniques des différentes filiéres d'assainissement non collectif
sont présentées en annexe 2.

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL2002 - LD024 LM/NM 12
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6.1.2.1 Prétraitement

Le mode de prétraitement est identique pour I'ensemble des filieres. I1 peut
comprendre en particulier :

— Un bac séparateur destiné a la rétention des matieres solides, des graisses et des
huiles contenues dans les eaux ménageres. Ce dispositif est obligatoire pour les
établissements produisant une quantité importante de matieres grasses (hoétels,
restaurants...), il est facultatif pour les batiments d’habitation.

— Une fosse toutes eaux dont le réle principal est de réaliser la liquéfaction partielle et
I"homogénéisation des eaux vannes (provenant des WC) et des eaux ménagéres,
ainsi que la rétention des matiéres solides et des déchets flottants. En aucun cas les
eaux pluviales ne devront étre dirigées vers la fosse toutes eaux.

Le volume utile minimal d'une fosse est d’environ 3m® pour des logements
comprenant jusqu'a cing piéces principales. Il convient de compter 1 m® par piéce
supplémentaire.

— Un préfiltre dont le réle est de protéger le dispositif de traitement des départs
intempestifs de boues ou de graisse et d'éviter le colmatage du dispositif de
traitement. Ce préfiltre peut éventuellement étre intégré dans la fosse.

6.1.2.2 Traitement

Les modes de traitement des filieres d'assainissement non-collectif sont définis par
I'arrété du 6 mai 1996. Les principes des principales filieres sont rappelés ci-apres.

6.1.2.2.1 Tranchées filirantes (épandage souterrain)

Ce mode de traitement, le plus simple et le plus économique, consiste & infiltrer dans le
sol en place les eaux usées au moyen de tuyaux perforés espacés régulidrement.
L’activité des micro-organismes du sol assure la dégradation des composés organiques
et la décontamination des eaux sur le plan bactériologique.

Cette technique est réservée aux sols de bonne capacité d'infiltration et a2 nappe
profonde. Elle nécessite par ailleurs un espace disponible assez important par rapport
aux autres filiéres (160 & 200 m? pour un F4)

6.1.2.2.2 Filtre a sable vertical non drainé
Ce procédé peut étre mis en place dans deux cas :

— S5i le sol est trop perméable. Il est alors nécessaire de reconstituer un massif
d’infiltration artificiel garantissant une infiltration plus lente et la protection de la

nappe ;

SAFEGE ILE DE FRANCE OUEST - AVRIL2002 - LD024 LM/NM 13
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— En cas de couverture peu perméable mais s"il existe une possibilité d’infiltration a
moyenne profondeur.

La surface requise pour ce dispositif est d’environ 60 m? en incluant les prétraitements.
Il peut donc étre proposé a la place des tranchées filtrantes dans le cas ou la surface
disponible serait inférieure a 150 m?.

6.1.2.2.3 Filtre a sable vertical drainé

Pour les sols imperméables ne permettant pas I'évacuation des eaux dans le sol, un
drainage est indispensable. Il est assuré par un dispositif de tuyaux perforés placés au
bas du filtre & sable. Les effluents épurés recueillis sont ensuite dirigés vers un
exutoire.

La surface requise pour ce dispositif est d"environ 60 m? en incluant les prétraitements.

6.1.2.2.4 Filtre a sable horizontal

Ce procédé, voisin du précédent, est intéressant si le dénivelé est insuffisant pour
mettre en place un filtre vertical ou lorsque la nappe est présente a faible profondeur,
associée a un exutoire proche. Le traitement est assuré latéralement au moyen d'un
flux forcé a partir d"une zone de diffusion.

Les risques de colmatage sont un peu plus élevés que pour les autres filiéres et les
garanties de traitement sont moindres.

6.1.2.2.5 Tertre
Ce procédé consiste & créer sur le sol en place un sol artificiel identique au filtre a sable

mais surélevé par rapport au terrain naturel. Cette technique plus exceptionnelle se
justifie lorsque la nappe est trés peu profonde.

Le drainage de ce procédé est préconisé selon les mémes critéres que pour les filires a
sable.

La surface requise est de I'ordre de 100 m? en incluant les prétraitements.

6.1.2.3 Filiéres proposées

Les filieres proposées ont été déterminées & partir de I'aptitude des sols & I'épandage
souterrain (déterminée grice aux sondages pédologiques réalisées dans le cadre du
Schéma Directeur d’Assainissement), et des contraintes existantes au niveau
parcellaire.

Cependant, compte tenu de la variabilité des sols, il ne sera possible de prescrire une

filiere précise avec certitude pour une maison donnée, qu'a partir d'une étude
pédologique & la parcelle.
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Une orientation des filieres qui pourraient étre préconisées est présentée dans le

tableau 1.
Tableau 1 - Orientation de filidres a mettre en place
- Nombre systéme d'assainissement & mettre en
d'habitations place
Route de Fontenay 1 Lit filtrant non drainé
Chemin des moulineaux 3 Lit filtrant non drainé
Route de Saint Cyr 3 Lit filtrant d.rau}éou non, en fonction des
caractéristiques locales
Chemin des princes 2 tertre d'infiltration non drainé
rue de Noisy 3 épandage + aménagement
2 lit-filtrant vertical + aménagement (pour les|
d
P . parcelles de surface inférieure & 500 m?)

6.1.2.4 Niveau de traitement et entretien des installations

Les niveaux de traitement obtenus sur des installations individuelles peuvent étre
relativement élevés, a condition que la mise en ceuvre soit faite avec soin et I'entretien

régulier.

La norme DTU 64.1 préconise une vidange de la fosse septique tous les 5 ans
maximum, une vidange et un nettoyage du bac a graisse tous les 4 mois et I'entretien
régulier des dispositifs de relevement pour les tertres d infiltration.

Tous les dispositifs doivent faire I'objet d'un suivi régulier, afin de contréler les
niveaux de colmatage des filtres et les degrés de remplissage des fosses septiques. Les
dispositifs doivent donc étre équipés de regards accessibles pour faciliter leur entretien
et leur contréle.

6.1.2.5 Réglementation et procédure administrative
Au titre de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992 I'épandage de 1'ensemble des effluents de
la commune est soumis a déclaration.

6.1.3 Chiffrage de la solution assainissement non collectif

Les habitations situées dans les secteurs d’assainissement autonome doivent disposer
d'installations d’assainissement autonome conformes a la réglementation. Le contréle
du bon fonctionnement de ces installations reléve de la responsabilité du Maire.
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Les coiits d'investissement présentés ci-aprés prennent en compte une réhabilitation
compléte de tous les dispositifs existants, dans le cas ou aucun d’entre eux ne serait
actuellement conforme :

— Mise en conformité des ouvrages ;
— Remise en état de la parcelle.

Il s’agit donc d'une estimation maximaliste puisque la réhabilitation des dispositifs
existants pourra étre dans certains cas inutile ou partielle (réutilisation d’une fosse
toutes eaux par exemple et mise en place de la filiere de traitement uniquement).

Par ailleurs, le chiffrage prend également en compte 20% supplémentaire pour les
études, les sondages a la parcelle et la Maitrise d'ceuvre ainsi qu'une vidange préalable

des installations a réhabiliter.
Tableau 2 : Bordereau de prix estimatif pour la rénovation des installations d’assainissement non-
collectif
Filiére Investissement szzt:;qr;;l;ent
Inclus dans les cofits de
Fosse toutes caux 2300€HT fonctionnement ci-
dessous
Epandage (EPS) 3 800 € HT 150 € HT
Filtre & sable non drainé (FSND) 4 500 €HT 150 € HT
Lit filtrant vertical non drainé(FSND) 6 500 €EHT 150 € HT
Tertre non drainé 8400 € HT 300 € HT
Surcofit pour contraintes de pente 1500 €HT -

Surcoiit pour systéme de pompage 2200 €EHT 150 € HT

Un cofit supplémentaire d’environ 1000 € peut étre prévu pour assurer la collecte de
toutes les eaux de I'habitation lorsque les sorties d’eau usées se font actuellement en
plusieurs points du pourtour du batiment ou du mauvais c6té de celui-ci compte tenu
de la configuration du terrain.

La réhabilitation des systémes d’assainissement autonomes étant a la charge du
propriétaire de I’habitation, 'impact sur le prix de I'eau est nul.

6.1.4 Organisation de 1"assainissement non-collectif
Chaque propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son installation
d’assainissement non-collectif. I1 doit effectuer les travaux de rénovation

éventuellement nécessaires et assurer un entretien régulier.

L’entretien et le bon fonctionnement de l'installation sont soumis au contréle de la
commune.
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6.2 Assainissement collectif

6.2.1 Zone concernée

La solution de mise en place de l'assainissement collectif sur les zones actuellement
assainies par un systéme non collectif n’a été étudiée que sur le secteur de la rue de
Noisy, les autres secteurs étant trop éloignés de la zone de réseau collectif.

6.2.2 Description technique de 1"assainissement collectif

Ce type d’assainissement convient particulierement bien pour des zones d’habitats
regroupés, de densité moyenne ou forte. Les principales étapes du dispositif sont :

» la collecte des effluents par canalisations et leur transport jusqu'au lieu de
traitement,

¢ le traitement des effluents, qui peut se faire par une station d’épuration dont le
niveau de traitement dépend des contraintes environnementales du site,

* le rejet dans le milieu naturel qui peut se faire soit par rejet dans un cours d’eau

(compatibilité avec les objectifs de qualité des eaux superficielles) soit par
infiltration dans le sous-sol (si compatible avec la nappe).

6.2.3 Description technique de la solution de raccordement du bas de
la rue de Noisy

Ce secteur se situe en contrebas du réseau communal. Son raccordement au réseau
nécessite par conséquent !'installation d'une pompe de refoulement qui reléverait les
eaux jusqu’au réseau communal en haut de la rue de la Croix Blanche

Les équipements & mettre en place comprendraient alors :
* une canalisation de collecte gravitaire dans cette partie de la rue de Noisy

* les branchements sous voirie publique avec boites de branchement (le raccordement
de I'habitation a la boite de branchement étant & la charge du particulier)

* un poste de pompage et de relévement des eaux
* une canalisation de refoulement vers le réseau existant

On comptabilise 7 habitations a raccorder.
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6.2.4 Chiffrage de la solution d’assainissement collectif

Les cofits d’'investissement de la solution d’assainissement collectif comprennent les
cofits d’installation d'une canalisation de collecte sur 135 ml, de 7 branchements, d'un
poste de pompage, et de 150 ml de canalisation de refoulement.

Pour les 7 habitation concernées, le coiit total de la solution d’assainissement
collectif représente plus du double du montant total de la solution d’assainissement
non collectif.

Par ailleurs, il faudra prendre en compte les cotits d'entretien annuel du poste, et du
curage des canalisations.

6.2.5 Coiits supplémentaires a la charge des particuliers

e Branchements des particuliers

Les cofits présentés ci-dessus ne prennent pas en compte le raccordement en propriété
privé (entre la maison et la canalisation communale qui arrive en limite de propriété).
Le cofit de ce raccordement est a la charge du particulier. =

Dans le cas d'un raccordement simple (pas de modification au niveau des réseaux
d’eaux usées a l'intérieur de la maison), le cofit 4 la charge des particuliers peut étre
évalué sur la base de 80 €/ml.

e Taxe de raccordement

La commune peut également demander une taxe de raccordement pouvant aller
jusqu’a 700 € HT environ.

6.2.6 Impact des investissements sur la taxe d"assainissement

La part de I'investissement restant & la charge de la commune et les frais d'exploitation
doivent étre entierement financés par le budget eau de la commune en respect de la loi
sur 'eau du 3 janvier 1992,

La réalisation de l'investissement en question engendre une augmentation des frais
annuels du service eau (remboursement des emprunts, amortissements des
installations, frais de fonctionnements supplémentaires). Ces frais supplémentaires
devront étre répercutés sur le prix de l'eau via la taxe d’assainissement afin de
maintenir I'équilibre du budget eau - assainissement.

La simulation financiére réalisée a montré que la mise en place de I'assainissement
collectif dans la rue de Noisy rend nécessaire de réaliser une augmentation 0,04 €/m?
du prix de I'eau.
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6.3 Assainissement pluvial

6.3.1 Limitation des ruissellements

6.3.1.1 Prescriptions du SAGE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la
Mauldre oblige les maitres d’ouvrage a limiter & 11/s.ha le débit de ruissellement
généré par les futures opérations d’aménagement qu'elle concerne un terrain déja
aménagé ou un terrain naturel dont elle tend a aggraver le mniveau
d'imperméabilisation. Par ailleurs, ils devront étudier une variante technique de
stockage/ traitement/ réutilisation des eaux pluviales a la parcelle.

6.3.1.2 Aménagement des zones agricoles et naturelles

Le secteur urbanisé de la commune de Bailly se situe & I'aval d'une zone de forét et a
I'amont d'une zone de cultures. 2

Des modifications des pratiques culturales pourraient étre envisagées afin de réduire le
ruissellement sur les terres cultivées.

Cependant les principaux problémes liés au ruissellement des eaux pluviales sur la
commune de Bailly sont localisés a l'aval de la forét. En effet, on constate un
phénomeéne de ruissellement accru dans ce secteur depuis les tempétes de décembre
2000 au cours desquelles de nombreux arbres ont été arrachés.

Pour une maitrise des eaux de ruissellement sur le long terme, il pourrait étre par
conséquent envisagé une campagne de replantation d’arbres dans la forét. Un fossé de
collecte des eaux pluviales pourrait également étre aménagé perpendiculairement a la
pente, en amont des premiéres habitations.

6.3.1.3 Aménagement des zones urbanisées

Actuellement une seule zone de développement est prévue sur la commune de Bailly.
Cependant, dans le cas ot d'autres zones seraient aménagées dans le futur, les surfaces
imperméabilisées devraient présenter un débit de fuite identique au débit ruisselé en
situation naturelle, afin d"assurer la maitrise des eaux de ruissellement.

Des mesures alternatives de maitrise des eaux pluviales peuvent étre envisagées afin

6.3.2 Situation actuelle de 1’assainissement pluvial

Sur I'ensemble du secteur en assainissement collectif les eaux pluviales sont collectées
par un réseau de type séparatif et rejoignent le ru de Gally gréce a deux collecteurs
principaux.

Depuis la création du bassin de rétention du Val de Bon Repos en 1997 dans le secteur

Quest de la commune, plus aucun probléme d’'inondation n'a été recensé sur la
commune.
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ANNEXE 2
FICHES TECHNIQUES -
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF




Description des filiéres d'assainissement individuel
(selon DTU 64.1 et Le Moniteur Technique)

dénomination filiére

Note : les filiéres indiquées sont les plus communément installées, mais ne sont pas nécessairement
possibles dans des configurations ‘particuliéres du sol en place.

Dénomination | Systéme de Filitre d'épuration Exutoire des effluents
de la filiére prétraitement P o traités
Epandage souterrain tranchées
SoiSeacl G pliton EPS fosse toutes eaux (oulit d'épandage) sous-sol en place
Epandage dans un Filtre a sable horizontal| dispositif d'infiltration ou
5 FSD ; A . o
sol reconstitué foeseioutes cem ou vertical drainé (1) | rejet dans le milieu naturel
Epandage dans un filtre a sable vertical
f 2
ol ssnsnsiiiin FSND osse toutes eaux it sous-sol en place
tertre d'infiltration situé|
Epandage dans un aprés une pompe de | sous-sol en place ou rejet
sol reconstitué TEs KRG ont ooy reléevement des dans le milieu naturel
effluents

(1) : On préferera le filtre a sable vertical drainé pour des terrains de pente forte




Fosse toutes eaux

1-

Caractéristiques techniques
La fosse toutes eaux est destinée a la collecte, a la liquéfaction partielle des matiéres contenues dans
les eaux usées et a la rétention des matiéres solides et des déchets flottants.

Elle regoit I'ensemble des eaux usées domestiques

La fosse toutes eaux génére des gaz qui doivent étre évacués par une ventilation efficace : extracteur
placé au-dessus des locaux habités

Dimensionnement de I'installation (selon DTU 64.1)

Volume : 2,5 m3 pour deux chambres
+ 0.5 m3 par chambre supplémentaire

hauteur eau dans la fosse : <1m
Vidange : au moins tous les 4 ans

peut étre précédée d'un bac a graisse disposé sur la sortie des eaux ménageres (cuisine)

Schéma de principe

EXTRACTEUR

VENTILATION

TOUTES EAUX

THAITEMENT




Fosse toutes eaux

Schéma du dispositif

FOSSE TOUTES EAUX

ARRIVEE DES BFFLUENTS

PARTIE TERRASSEE

LITDESABLE LW

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

CLOISON PLONGEANTE 0.30m minimam
... FEBRE VEGETALT

TAMPON AFFLEURANT
e A VAN T S0

o y .
74 F A

v

REGHR b BibANTON

r
i
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Epandage souterrain 12

Caractéristiques techniques
Les tranchées d'épandage recoivent les effluents de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé
comme systéme épurateur et comme moyen dispersant.

L'épandage doit étre réalisé par l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement dans un ensemble
de tranchées.

11 doit étre placé aussi prés de la surface du sol que le permet sa protection.

Dimensionnement de I'installation (selon DTU 64.1)

Nature des tuyaux : matériau résistant muni d'orifices de diamétre au moins égal 4 5 mm
Diametre des tuyaux : > 100 ml

Longueur des tuyaux <30m

Largeur des tranchées : >0,5m

Distance entre tranchées : >1,5m

Dimensionnement : 1 tranchée de 15 4 30 m de long pour une chambre

Le fond des tranchées est garni d'une couche de graviers lavés. Un feutre imputrescible doit étre
disposé au dessus de la couche de graviers.

EXTRACTEUR

VENTILATION

==—' OU SOURCE

7 ITE
: i
o~ DE PROPRIETE

PARTETION

TUYAL
D'EPANDAGE

HEGAKD

PLANTATIONS : ¢ T D BOUCIAGE

EPANDAGE
SOUTERRAIN

* minimum conseiilé




Epandage souterrain 22

Schéma du dispositif

e SEGSER DERERARTITION
TEHRE VEGETALE

__ TUYAUN D'EPANDAGE ESPACES DS 1.5m
FEUTRE

... JE QU REGARD DE BOUCLAGE

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

£
: !
CAMALISATIONS RIGIDES @Z100mm et
AVEC OUVERTURES & 10mm DM EENTES DE Smm milnlmum 3
ESPACEES TOUS LES 70 A 150m ; LA
TUYAU D'EPANDAGE - . smu_m“_i
COUPE D'UNE TRANCHEE

VUE D’ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES /AU SENS DE LA PENTE}




Filtre a sable non drainé

12

1- Caractéristiques techniques
Dans le cas ot le sol en place présente une perméabilité trop faible (argile) ou trop forte (craie), un
matériau plus adapté (sable siliceux lavé) doit étre sustitué au sol en place.

La répartition des effluents est assurée par des tuyaux munis d'orifices posés en tranchées
dans une couche de graviers.

Le lit filtrant drainé se réalise dans une excavation a fond plat de forme généralement carré et d'une
profondeur de 1 m sous le niveau de la canalisation d'amené des effluents.

2- Dimensionnement de l'installation (selon DTU 64.1)
¢~ une couche de terre végétale

un feutre imputrescible perméable a l'air et 4 I'eau

Nature des matériaux _< une couche de graviers de 0.2 & 0.3 m d'épaisseur dans laquelle sont
de haut en bas : posées les canalisations de distribution qui assurent la répartition sur le lit

une couche de sable lavée de 0.7 m minimum d'épaisseur

\_. un feutre imputrescible perméable a l'air et & l'eau

Dimensionnement : 20 m2 pour deux chambres + 5 m2 par chambre supplémentaire

3- Schéma de principe

WENTILATION

VENFILATION

PUITS, FORAGE
OU SOURCE

TV E%%?ECZAL: :
NON DRAINE

% prRninim conseiia
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4- Schéma du dispositif




Filtre a sable drainé

12

Caractéristiques techniques

Ce dispositif est a prévoir lorsque le sol est inapte & I'épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire

pouvant recevoir les eaux traitées.

La répartition des effluents est assurée par des tuyaux munis d'orifices posés en tranchées

dans une couche de graviers.

Le lit filtrant drainé se réalise dans une excavation a fond plat de forme généralement carré et d'une

profondeur de 1 m sous le niveau de la canalisation d'amené des effluents.

Nature des matériaux
de haut en bas :

Dimensionnement :

Z

2- Dimensionnement de l'installation (selon DTU 64.1)

¢~ une couche de terre végétale

un feutre imputrescible perméable a l'air et & l'eau

une couche de graviers de 0.2 & 0.3 m d'épaisseur dans laquelle sont
posées les canalisations qui assurent la répartition sur le lit

une couche de sable lavée de 0.7 m minimum d'épaisseur

une couche de graviers de 0.1 m d'épaisseur dans laquelle sont posées les
canalisations qui drainent I'effluent traité vers l'exutoire.

\_ un feutre imputrescible perméable a l'air et a I'eau

20 m2 pour deux chambres + 5 m2 par chambre supplémentaire

3- Schéma de principe

E EXTRACTEUR

VENTILATION

I5m\

minimim N

PLANTATIOGNS

=

:

\.‘\,‘\-
LIT FILTRANT DRAINE

A FLUX VERTICAL

* minimum conseillé

LIRGITE
DEPROPRIETE
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4- Schéma du dispositif

FOSSE TOUTES EAUX

<3 cemneseccneasse

cou




Tertre d'infiltration

172

Caractéristiques techniques
Ce dispositif exceptionnel est & prévoir lorsque le sol est inapte a l'épandage naturel, qu'il existe pas
d'exutoire pour les eaux traitées et/ou que la présence de nappe phréatique proche a été constatée.

Le tertre d'infiltration utilise un matériau d'apport granulaire comme systéme épurateur et le sol
en place comme moyen dispersant.

Le tertre se réalise sous la forme d'un massif sableux sous le niveau de la canalisation d'amené
des effluents.

Le tertre peut-étre en partie enterré ou totalement hors sol et nécessite un poste de relevage en amont.

Dimensionnement de I'installation (selon DTU 64.1)
un feutre imputrescible perméable a I'air et a I'eau
une couche de terre végétale

Nature des matériaux

Ot — un feutre imputrescible perméable a l'air et 4 I'eau qui recouvre l'ensemble

une couche de graviers de 0.2 a 0.3 m d'épaisseur dans laquelle sont
posées les canalisations qui assurent la répartition sur le lit

une couche de sable lavée de 0.7 m minimum d'épaisseur

Dimensionnement : 20 m2 pour deux chambres + 5 m2 par chambre supplémentaire

3-

Schéma de principe

, PUITS, FORAGE
OU SOURCE

FOVIE 2.
PE RELEVAGE

PLANTATIONS

PINFILTRATION

* minirmum conseillé
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4- Schéma du dispositif
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